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Imprimante d’étiquettes MACH 4S

Chargement des consommables 
par le haut
La MACH 4S possède toutes les fonctions 
d’une imprimante industrielle de 
haute qualité avec une large gamme 
d’applications. Les étiquettes et rubans sont 
insérés par le haut. 

Elle dispose d’un grand écran tactile couleur. 
Son utilisation est intuitive et facile grâce à 
des icônes explicites.

Le guidage centré des consommables rend 
les réglages inutiles et évite les plis de ruban 
transfert.

 Standard   Option

MACH 4S pour l’insertion des consommables par le haut.                                            

IMPRIMANTE D’ÉTIQUETTES //  MACH 4S

Modèle avec 
arête d’arrachage

Modèle avec 
pré-décollement

1) modèle avec massicot à partir d’une hauteur de 12 mm

 
Plus d’informations sur 
www.cab.de/fr/mach4s

Imprimante d’étiquettes MACH 4S
Tête d’impression Transfert thermique

Thermique direct
Résolution  (dpi) 203 300 600
Vitesse d’impression  jusqu’à (mm/s) 250 250 150
Largeur d’impression  jusqu’à (mm) 108,4

Étiquettes Rouleau Ø extérieur  jusqu’à (mm) 205
Largeur  (mm) 6 - 116
Hauteur  (mm) Modèle de base : 51) - 2.000, 

Modèle P : 20 - 200
Ruban transfert Encrage intérieur ou extérieur

Longueur  jusqu’à (m) 360
Dimensions et poids 
imprimante

Hauteur x Profondeur x Largeur  (mm) 240 x 317 x 435
Poids  (kg) 6

Électronique Fréquence processeur (MHz) 800
Mémoire fl ash   (Mo) 50
Mémoire vive (RAM) (Mo) 256

Interfaces Serie RS232C
USB pour connexion ordinateur
Ethernet
USB maître

Modèle avec 
massicot

Stagiaire
Posétiq


